
Für Matten Typ QTGFBH2S
Kunststoff-Wellrohr
Innenschicht aus Polyolefi n

 Nicht flammenausbreitend

FÜHLERROHR

TECHNISCHE DATEN

Außendurchmesser 20 mm

Innendurchmesser 14,9 mm

Länge 2,5 m

RAL-Nummer 9005

Halogenfrei nein

Werkstoff Polyolefine

Betriebstemperatur -15°C / + 90°C

Schlagfestigkeit mittel (2,0 kg/100 mm)

Druckfestigkeitsklasse leicht (320N)

Biegeverhalten biegsam

Brandverhalten
Nicht flammenausbrei-
tend

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das HEAT Fühlerrohr ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr 
mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefi n, nicht 
flammenausbreitend, in der Farbe schwarz. Der
Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht, mit 
dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über 
längere Strecken eingezogen werden. 

PRODUKTDATENBLATT
FUSSBODENHEIZUNG ZUBEHÖRSET KBN  QTGFBH2SZS
ALUHÜLSE UND 2,5 M LEERROHR

PRODUKTDATENBLATT
FUSSBODENHEIZUNG ZUBEHÖRSET KBN  
ALUHÜLSE UND 2,5 M LEERROHR

ALU-FÜHLERHÜLSE

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser 15 mm

Wandstärke 1,5 mm

Zugfestigkeit 220 N/mm2

Legierung

AlMgSi0,5 F22 (EN-AW 
6060)
roh, unbehandelt, 
schweißbar,

eloxierfähig, Hohlprofil

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die HEAT Alu-Fühlerhülse wird verwendet um zu ver-
hindern, dass bei der Verlegung Flexmörtel in das Fühler-
schutzrohr (KBN QTGFBH2SFR) gelangt. Die Alu-Füh-
lerhülse wird am Ende des Schutzrohres mit einem 
Isolierband fi xiert, somit ist im Bedarfsfall ein Tauschen 
des Fühlers gewährleistet. 


